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A. ALGEMEEU 
A1 , Deal 

Het apparaat GM 7628-01 wordt gebruikt voor het opsporen van sto- 
ringen in ontvangto9stellen en versterkers, eventueel samen met een 
service oscillator, bijv. GM 2883 of GM 2884. 

Tevens kan de gevoeligheid, de versterking per trap, alsmede de wer- 
king van een automatische volumeregeling, de grootte van een oscil— 
latiespanning en het lekken van(koppel) kondensatoren worden ge- 
kontroleerd, 1 

Voor de bediening van het apparaat wordt naar de gebruiksaanwi jzing 
verwezen. 

A2. Overzicht van de figuren 

Pig. 1 Volledig principeschema. 

Pig. 2 Principeschema; meten van L.P.-signaal. 

Pig. 3 Principeschema; meten van H.P.-signaal. 

Pig. 4 Principeschema; meten van oscillatorspanning. 

Pig. 5 Principeschema; meten van A.V.C. spanning. 

Pig. 6 Principeschema; meten van de lek van een (koppel)kondensator. 

Pig. 7 Principeschema; uitgang 10.000 ohm. 

Pig. 8 Principeschema; uitgang 2,5 ohm. 

Pig. 9 Principeschema; uitgang oscillograaf . 

Pig. 10 Vooraanzicht van het apparaat. 

Pig. 11 Bovenaanzicht ( zonder kast) . 

Pig. 12 Onderaanzicht (zonder kast). 

Pigr 13a) Hechter helft van.de verzwakker. 

Pig. 13b) Linker helft van de verzwakker. 

Pig. 14 Schakelsegmenten , SKI . • 

Pig. 15 Schakel segment SK2. 

Pig. 16 Schakelsegment SK3. 

Pig. 17 Schakelsegment SK4., Pig. 19 Luidsprekertransformatori 

Pig. 18 Voedingstransformator. Pig. 20 Meetkop. 

9398976.1.22 

In NeJer l enE geEnikt 
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A3. Technisohe se^evens 

a. Principe (fig,l) 

Hei apparaat bestaat uit een tweetraps L, F,-versterker, de 
buisen B2 en B4, (reap, EP40 en EL41 ) , 

Ean als delektor geschakelde diode EA50 is in de meetkop (aan 
het einde van het mcetsnoer) aangebracht, 

Een gemoduleerd H, P,"^signaai wordt door de diode gelijkge- 
rlcht, waarna het gedetekteerde L.P.-signaal van C2 afganomen 
en versterkt wordt. 

Met bahulp van een electronenatraalindikator of een luidspre- 
ker kan het nu waargenomen wordsn, 

b . Meetkop 

Pe maximaal toelaatbare spanning is 250 TT + 100 . 

De ingangEcapaciteit is 1 0 pF, 

De ingangsweer stand op etand"A.V. C.^'is 12 1/E2, indien op de 
■ui’ tgangskleitfiien niets is aangesloten, 

De ingangsweerstand op stand "L.F." is 1 MQ. 

De ingangsdemping op de standen "Oso." en "H.F." is 0,2 MQ 
bij 1,5 MHz. 

c. Ingangsverzwakker 

De verawakker heeft B standen, n.l, x1 , x2, x5, xIO, x25, X5C, 
x100, an x1 50 en Is voor H.F, spanning geijkt bi;j 30^ modula- 
tiediepte met 400 Hs modulatiefrekwentie en voile uitslag van de 
indikatorbuie. Voor L.F. -spanning is de verawakker geijkt voor 
400 Hz. 

De nauwkeurigheid van de verzwakxer is 2C^ bij 4CO Hz. 

d. Gevoeligheid 

Bij een H.F, eignaal van 100 kHz, 3<^ gemoduleerd met 40O Hz, 
geeft de afstemindikator voile uitslag bij 100 mV en een waar- 
neembare uitslag biJ I5 mV. 

Bij een L.F. signaal van 400 Hz geeft de indikator voile uit- 
slag bij ICO mV en een waarneembare uitslag bij 2 mV. 

Op stand "Osc." geeft de indikator voile uitslag bij een onge- 
moduleerd 10C kHz H.F. signaal van 18 V, en een waarneembare 
uitslag bij 1 V. j 

Op stand "A.V.C," met 3K4 op"-Ind. '* geeft de i^ndikator voile 
uitslag bij een negatieve geli jkspanning van I8 V en een 
waarneembare uitslag bij 1 V, 

Op fjttand 7A,V,C." met SK4 op "+Ind," geeft de indikator 
maximale schaduwwerfcing bij een posttieve geli jkspanning 
van 5 V en eon waarneembare schaduwwerking bij 4lV. 



SK4 op! 


Spanning op Bu1-Bu2 bij 400 Hz, 


10.000 Q 


10 V 


2,5 ^ 


230 - 340 mV 


Osc, Gr. 


120 - 160 mV 



Het vermogen, dat maximaal aan de luidapreker kan worden afge- 
geven, bedraagt 0,9 W bij 100C Hz bij 105a vervorming. 
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f . BromspanninK 

Mot 3K4 op atand "2,5 Q" bedraagt de brofluspanning max. I 5 mV. 

g. Voeding 

Het apparaat kan aangesloten wordsn aan netten van 110V, 

125 V, 145 V, 200 V, 220 V, en 245 Vj 40 - 100 Hz. 

Het uit het not opgenomen vermogsn bedraagt oa. 26 W, Be pri- 
maire stroom bedraagt max, 150 raA bij 220 V, 

h. Bni gen 

1 X EA 50 1 X AZ 4 I 

1 X EF 4 O 1 X EM4 

1 X BL 4 I 

j* Afmetlngen 

260 X 1 87 X 1 52 mm (incl. knoppen en handvat) . 
k, QevriLoht 

5,05 kg (11 lbs, 3 oa). 

Bovenstaande gegevens woxden verstrekt door de Commeroi81e 
Afdel ing. 

Wanneer in deae gegevena aigenschappen in ge taliivaar den zijn 
uitgedrukt , met verinelding van aen tolerantte, dan worden 
deze door de fabriek gegarandeerd. 

Getalwaarden aonder tolerantie dienen ter oriSntatie van de 
gebruiker en gaven de elgenschappen van een getniddeld apparaat 
aan. 

B. BESGHRIJVING 

Het apparaat bestaat uit de volgende delen: 

a. Twee- traps B.F, verst erker 

b. Meetkop met ingebouwde detektor 

c. L.F. verawakker 

d. H.F, verawakker 

e. Ben elektxonen&traalindikator en een uitsohakelbare luidspreker 
£* Het voedingsgedeelte 

Beze delen worden bij de behandeling van de versohillende stan- 
den van de achakelaars SKI t/m SK 5 toegelicht, 

L.F.-signaal (fig. 2) 

SKI in van de atanden ”x1 " t/m *'x1 50 ". SK2 en SK5 in de 
stand "L.F," 

SK3 in stand •’luidspreker". 

Het te meten L.F. aignaal, dat tussen Bu3 en Bu4 wordt aange- 
legd, wordt eerst gefiltord door H1/C2 en daarna via G4 afge— 
nomen van een s pannings deler. In stand "x1 " van do L.F. ver_ 
zwakker bestaat deze potentiometerschakeling uit HI 4 on R2, In 
de etanden "x2" t/m "x 150 " wordt parallel aan E2 eSn v^n de 
weerstanden H? t/m H3 geschakeld. Boordat bij iedere volgende 
stand van de schakelaar SKI een kleinere weerstand over E2 
wordt parallel geschakeld, wordt de spanning over HI 6 hij 
iedere atand kleiner. 
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Na versterking door de 2-traps L.F, vsrsterker (buizen B2 en 
B4) ) wordt hat aignaal via de luidaprekertransformator T2 aan 
de laidspreker LSI en tevens aan het rooster van de indikatie- 
buis B5 gavoerd. 



2, H.F. signaal (fig. 3) 

SKI in SSn van de atanden " t/m '*1150", SK2 en SK5 in de 
stand "H.F,". SK3 in stand "R". SK4 in stand "-Ind," 

Het te meten H,F. signaal wordt nu eerst door de diode Bl gede- 
tekteerd en van wisselspanningskomponenten ontdaan door het 
filter EI/C2, De schakeling is verder gelijk aan die onder"i" 
besprokejii^ met uitzondering van dc R,F, verswakker, Voor kleine 
signalen tussen Bu3 en Bu4 verloopt de detoktie door Bl kwadra- 
tisch (onderste knik van de karakteristiek) , voor de grotere 
signalen lineair. Daarom is er voor de kleine ingangs signalen 
(de standen "x2" t/m ^'x25") een tweede verawakker aanweaig, ter 
korreotie van de LtF. ver^.wakker, Deze H.F. versv/akker schakelt 
Cl 5 in eerie met R1 3 reap. Rl2j R11 of RIO parallel aan C11/E21, 
ter verawakking van het signaal op het rooster van d© versterker- 
buis B4. In de standen "x25" t/m "x150" blijft RIO in serie 



... .. ^ C ._. n . _ rt w4 A / j 

I j j. wx ixtin ui i 



en Bu 4 dan 20 groot is» dat de diode Bl in het rechta deel van 
de karakteristiek werkt. Daar de lui dsprekerschakelaar SK3 nu in 
stand "E" staat, is de luidspreker LSI uitgeechakeld en ver- 
vangen door de weerstand R29* De indikatiebuie B5 is normaal 
aangesloten. 



3. Qsoillatorapanning (fig. 4) 

De schakalaar SKI van de H.F, verzwakker e.n de schakelaar SK5 
van de meetkop staan in stand ''oacillator" en SK4 in "-Ind.". 

De te metan oecillatorspanning wordt aangesloten tuesen Bu3 
(de meetpen) en Bu4 (de aardschroef van de meetkop). 

Deze spanning wordt door de diode Bl gedetekteerd en de daardoor 
ontstane puleerende geli jkspanntng wordt door het filterD 
EI/C2/C12 en E26/CI9 ontdaan van wisselspanningscomponenten, 

De zo ontstane geli jkspannlng wordt afgenomen van de spannings- 
deler R38-R27 en gelegd aan het rooster van d© indikatiebuis B5. 
De grootte van de uitBlag van de indikatiebuis is een maat 
voor de H.F, -spanning tussen Bu3 en Bu4, 

4. A.V.C. spanning (fig. 5) 

De schakelaars SKI en SK5 staan nu in de stand "A.V.C.", en 
SK4 in "-Ind,". De te meten regelspanning wordt weer aange- 
sloten aan de klemmen Eu3 en Bu4. Daar de regelspanning ©en 
geli jkgertchte wissel spanning is, ia de diode Bl nu overbodig 
en wordt deze door de schakelaar 3K5 uitgeechakeld. De rest 
van de schakeling is gelijk aan die onder "3" beschreven, 

5* Het meten van de lek van een (koppel)kondensator (fig,6) 

De schakelaars SKI en SK5 staan in de stand "AVC" en SK4 in de 
stand "-find.", De te meten spanning wordt aangesloten aan Bu3 
on Bu4. Doordat de kathode van de indikatiebuis nu verbonden is 
met de kathode van de 2e L.F, versterkerbuis, is het mogelijk 
positive geli jkspanningen zoals bijv. de lek van een koppel- 
kondensator te meten. Hoe grater de schaduwwerklng op het scherm 
van de indikatiebuis ia, hoe grotor do lek van de kondensator. 
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6, Aanpassingssohakelaar 3K4 (fig. 7j 8j 9) 

Met de schakelaar SK4 is het mogelijk de versterker aar. te 
passen voor veraohillende outp-utindikatoren. In de standen 
"-Ind.” en *'+Ind.'' is de elektronenstraalindikator aangesloten 
(fig. 5 en 6). In stand "10.000Q" kan er een voltmeter met hoge 
impedantie tussen de aansluitklemmen Bui en Bu2 worden aange- 
sloten, la.v. GM 6004, GM 7635 (fig. 7)* stand ”2,5Q" kan 
tussen Bui en Bu2 een voltmeter met lage impedantie worden 
aangesloten, b.v. GM 425 ? (fig*8). In stand "osc.gr." kan 
tussen Bui en Bu2 een oscillograaf worden aangesloten, b.v. 

OM 5655 (fig»9)* iJ© potentiometer RI9 staat parallel aan de 
gloeistroomwikkeling S4 van T1 en dient om het bromniveau ^lo 
gunstig mogelijk in te stellen. Voor afregelrng van deze po- 
tentiometer zie onder hoofdstuk "Kontrole", 

C. KQNTBQLB 

1 . Instellen van brompotentiometer Rl9 

Na uitv;isselen of ontregelen van de brompotentiometer R19» 
regelt men deze als volgt af j 

Verzwakker SKI op etand "x1 " 

ri— T. T . r^TJ" A — j_._J Pt T.^J ♦! 

ouiirtjtw cxci.4 op " 

Sohakelaar SK2 op stand "H.F," 

Meetkop kortsluiten (Bu 3 en Bu4 met elkaar verbinden) , 

Met B19 de schaduwlek van de 3SM4 zo nauv;kourig mogelijk op 
maximum breedte instellen. 

Hierna met borg-lak verzegelen, 

2, H.F, gevoeligheid 

Een ingangssignaal van 80 - 120 mV, 100 kHz, }(yfo gemoduleerd met 
400 Hz (GM 2883) meet, met SKI op "x1", SK2 op en SK4 

op "-Ind.", de elektronenstraalindikator., geheel dichtsturen. 

3. H.P. verzwakker 

SKI op "x1"; SK2 op SK3 op "R"; SK5 op "H.F.-OSC", 

Sluit op Bui - Bu2 een buisvoltmeter aan (b.v. QM 6OO6 of Gflil 
6015). Op Bu3 - Bu 4 het signaal genoemd in punt 2 aansluiten, 
waarbij de amplitude dusdanig meet aijn, dat d© buisvoltmeter 
10V aanwiist. Schakel SCI op "x2". De uitgangsspanning moet nu 
5V sijn.Verhoog de ingangsspanning aoveel, dat de meter opnieuw 
10V aanwtjst. Schakel SKI op "x5”) waarbij de uitgangsspanning 
4V njoet worden, ens, 



SKI 


Vo 


Xl 


8 




12 


V 


x2 


4 


- 


6 


V 


x5 


3,2 


- 


4,8 


V 


xl 0 


4 


— 


6 


V 


x25 


3,2 


- 


4,8 


V 


x50 


4 


- 


6 


V 


x1 00 


4 




6 


V 


xl 50 


%4 


- 


8 


V 



Tussen de punten A en C (aie fig. I3b) moeten de volgende weer- 
etandawaarden worden gemeten: 
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SKI op t 


Weerstond tussen A - C * 


x 2 


172,78 kQ - 187,2 kQ 




inR. TfO - 1 1 ,1 . ^ TrO 


x 1 0 


79,72 kQ - 85,28 kQ 


x 1 50 


65,28 kQ - 70,72 kQ 



4. L.F. gevoeligheid 

Een ingangrssignaal van 80 -120 mV, 400 Hz, iiDoet, met SK1 op ”x1 " 
en SK2 op "L.P,", de elektronenetraalindikator geheel dichtetu- 
ren, 

5 . L , F, verzwakker 

SKI op "x1"; SK2 of "L.F, "j 3K3 op "H"? SK5 op "L.F.-AVC". Op 
Bu3-Bu4 een signaal van 4 OC Hz (GM 23C8 of GM 231 5 ) aanaluiten, 
Verder gelden alls gegevena onder punt 3 vermeld. 

Tussen de punten A en B (zie' fig. 13a) moeten de volgende weer- 
atandswaarden worden gemeten: 



3K1 op I 


Weerstand tussen A - B 




Xl 


2,565 


MQ - 


2,835 MQ 


x 2 


355,2 


kQ - 


364,6 


kQ 


x5 


92,54 


kQ - 


100,26 


kQ 


xIO 


47,7 


kQ - 


51,7 


kQ 


z 25 


18,89 


kQ - 


20,47 


kQ 


Z 5 O 


9,5 


kQ - 


10,3 


kQ 


K1 00 


4,837 kQ - 


5,24 


kQ 


x 1 50 


3,137 


kQ - 


3,396 kQ 



6. Vervonninj; 

3K1 op "x 1 "; 3K2 op "L.F. 3K3 op "R'*f 3K4 op "1 C.000Q''j SK 5 op 
"L.F.-AVC". 

Een ingangasignaal van 4 OO Hz toevoeren, waarvan de amplitude zo 
grooi moet zijn, dat de uitgangsspanning op Bui - Bu2 55 V is. 

De vervorming van deze spanning moet Kleiner zijn dan IC^S (te 
kontroleren met behulp van een oacillograaf , bijv. GM 5655i 

rt* IT IT Ji^ 17/^ \ 

uiw. 'ywyy ) T 

7 . Mikrofonie 

SKI op "sVf SK2 op "H.F, '*) 3K3 op "luidspreker"f 3K4 op 
1C. 000 Q, 

Een ingangasignaal van 1000 Hz toevoeren, waarvan d© amplitude 
zo groot is, dat de ui tgangsspanning op Bu1~Bu2 60 F is, 

VariBer de frekwentie van het ingangasignaal tussen 0 en 5 OOO Ha, 
Er mogen geen hinderlijke bijgeluiden hoorbaar worden. 

8 . Kontrole SK4 

3K1 op "x 1 **; SK2 op "L.F. i SK3 op 3K4 op 10.000 Q; SK5 op 

"L.P.-AVC*’. 
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Een itigangssignaal van 4 OO Ha toevoeren, v/aarvan de amplitude 
zo groot is, dat de uitgangsspanning op Bu1-Bu2 1C 7 is* 



3 K 4 op 



’*2,5 He spanning op Bui -Bu2 wordt 23 O- 34 O mV 



I t 

I ■ ( 






^ -Di^o ion i fln wiir 

■ — WV J. U, U Id I 'v> W LU V 



9. Kontrole gevoeligheid in stand "Oso." 

SKI op ”Osc."} SK2 op "H*r."; 3K3 op "R"; SK 4 op "-Ind."; SK5 
op "H.F.-OSC". 

Sen ongeittoduleerd H.F.-signaal van 16-20 V, 100 kHz, moet d© 
elektronenstraalindikator geheel diohtsturen. 

1 0 * Kontrole gevoeligheid in stand "AVG" . 

a) SKI op "AVC”; 3K2 op "H.F. ; SK3 op "E"} 8 X 4 op ”-Ind" en 
SK 5 op "L.P.-AVC’I. 

Een negatieve geli jkspanning van 16-20 V moet de elektronen- 
straalindikator gehesl diohtsturen. 

b) SKI op "AVC"; SK2 op 3K3 op '’E"; SK 4 op "+Ind" en 

SK 5 op "L.P.-AVC’I. 

Een positieve gelijkspanning van 3,5-6,57 moet een mamlmale 
schaduvirwerking van de elektronenstraalindikator geven. 



B, HEMONTAOE, UIIWISSELEN VAN OKDERmEU 

a, Uitkasten 

Hraai de 6 schroeven aan 4 zijden van de kaat loa, Verwijder de 
cylindsrschroef en de moer en kartelmoer van de aardschroef aan 
de achterzijde van de kast. Be kast kan nu van het apparaat ver- 
wijderd -worden, 

b. Uitwlsselen van de sohakelaaraegmenten 

Indien ddn van de schakelsegmenten van de sohakelaar 3K1 vernieuwd 
moet worden, gaat men als volgt te week. 

Indien er een gat in de montageplaat zit ter hoogte van de soha- 
kelaaras soldeert men eerst de verbindingen los van het te ver- 
wisselen sohakel segment, schroeft de beide schroeven "A" loa 
(fig, 12 ) en vQrwijdert de strip. Vervoigene trekt men de piatte 
as door het gat in de montageplaat uit de schakelsegmenten en 
verwijdert het betreffende schakel segment, Indien er geen gat 
in de montageplaat zit, de verbindingen aan elle schakelsegmenten 
lossolderen, de knoppen en de tekstplaat verwijderen en de be- 
vestigingsschroeven van de sohakelaar losdraaien, De komplete 
sohakelaar kan nu verwijderd worden, 

c. Bemontage van de meetkop 

Verwijdor de 2 schroeven aan het cinde van de meetkop (bij het 
aansluitsnoer) , Verwijder de kartelmoer en de aardschroef. Be bus 
kan nu van de meetkop verwijderd worden en alle onderdelen in de 
meetkop zijn nu bereikbaar. 

d, Vernieuwing kabel van de meetkop 

Bij vervanging van de kabel tussen de meetkop en het apparaat 
moet de afgesohermde ader worden gebruikt voor de verbinding 
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tussen El en El 4, Ee afsoherming wordt met B-u4 en het chassis 
verb on den* 

e, Verawakker 

Om de nauwkeurigheid van de verawakker niet te sohaden, is het 
noodsakeli jk, hij reparatie de weerstanden te vervangen door 
weerstanden met dezelfde tolerantie als aangegeven is in de 
lijst van elektrisohe onderdelen, 

E, SPANNIEQEN EK STBQSffiE 

Deae aijn aangegeven in figuur 1 en dianen slechts ter oriSntatie, 
Alls spanningen aijn met eon CM 7635 tegen aaide gemeten. 

De spanningen au.n de voedingstransf ormator (zie onder fig. 18 ) gel- 
den in belast© toestand. 
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KB CHANI 3CH2 STUKLIJ ST 

' f " ‘ I I I ^ - » l > 



J z. . * 


Tog* 


Aant . 


Onischri Jving 


Kodenuinjiier 


10 


1 


1 


Bcugel 


E? 742 67,1 


1 ; 


2 


1 


Handgreep 


117 Ov.t 


1 L 


3 


1 


Tekstplaat 


1:7 1 05 1 ' . Cj 


1 1 


4 


1 


SpanningscaiTous el 


Ai 228 05,0 




v; 


1 


Ilcotkop (kompleet) 


23 a60 46.1 


2i’ 


6 


1 


Schijf 


2.^ 686 97.8 


2L 


7 


1 


Schi jf 


.:i 4 ; S’ 2 8 S'6.1 


20 


2 


1 


Kontaktveer 


117 21 j 78 . ' 0 . 


2 t, 


9 


1 


Bus 


22 112 0 c- , .3 1 


il •' 


1 0 


1 


Schijf 


2 i 686 OS-I 




1 1 


1 


liul'borhoes 


■Li'7 047 10 


20 


12 


1 


Kuctpun 


117 731 27.' 






1 


Conus h spoe 7 luid^tpi-akcr LS 1 


49 p 8 l I0.I 






1 


Xinnen afdekcohijf je conus 


4 S 976 04 .'' 






1 


Pnpiopon ring luidsprckcr LSI 


28 451 86,1 






1 


Pelsrand luidsprefcer LSI 


25 871 8(.( 










1 
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ISLBKTRISCHE STinCLIJST 



I T 1 




E2 211 28 


■R 1 Q 


RO Q 


1 ?Q 


1 T 2 




M 7 627 02 


E 20 


39 kQ 


902/39K 








E 21 


1 ,5 MQ 


901 /IM5 


VL 1 




08 100 97 


122 


22 kQ 


901 / 22 K 








123 


150 Q 


902/1 5 CE 


Cl 


150 pE 


904/1 5 OE 


124 


224c Q -1 OW 


48 496 10/2K24 


C 2 


82 pP 


904/8 2E 


125 


1 Mq 


902/1 M 


C 4 


680 pP 


9O4/68OE 


126 


1,8 MQ 


900/1 M8 


C 5 


C ,1 ^7 


9O6/1 OOK 


127 


10 MQ 


900/1 DM 


u 6 


25 ^lP 


910/025 


B29 


3,5 Q-8W 


E8 300 31 B/ 3 E 5 


C 7 


47 c pP 


9C6/47OE 


131 


1 MQ 


902/1 M 


CIO 


47000 pP 


906/47K 


E 32 


15 kQ 


902/1 5K 


Cl 1 


22000 pP 


906/2 2K 


E 33 


1 Mq 


902/1 M 


Cl 2 


10000 pP 


9 C 6 / 1 OK 


■134 


1 MQ 


9 C 2 / 1 M 


013 


220 pP 


904/2 20E 


E35 


1 ,2 kQ 


902/1 K2 


Cl 4 


6OO pP 


904/6 80E 


136 


0,22 Mq 


902/22OK 


Cl 5 


0,1 pP 


906/1 OOK 


E 37 


1 kQ 


902/IK 


CI7 


25 pp 


910/025 


E 38 


1 Mq 


902 / 1 M 


1 0 




91 2/025+25 


E 39 


0,1 5 MQ 


9C2/1 50K 


CI9 


2200 pP 


906 / 2 K 2 


E40 


1 5 kQ 


902/1 5 K 


C 2 C 


1000c pP 


9C6/1 OK 








El 


0,56 m 


9OI/56CK 








R2 


2,7 M£S 


90l/2ITf' 








R 3 


3300 Q 


901 /3K3 








H 4 


51 00 Q 


901 /5EI 








H 5 


1 0 kQ 


901 /I OK 








• H6 


20 kQ 


90 1 / 2 OK 








E 7 


51 kQ 


901 /5IK 








RO 


0,1 ELQ 


9 C 1 / 1 C 0 K 








E 9 


0, 43 MQ 


901/43 OK 








BIO 


68 kQ 


9OI/68E 








B 1 1 


82 kQ 


501 / 82 K 








B 1 2 


110 kQ 


901/1 1 OK 








BI3 


180 kQ 


901 / 1 8OE 








B1 /I 


Vn 


o'+'i /'K^tnv 








E 16 


1 mq 


902/m 








BI7 


3,9 kQ 


902 / 3 E 9 








B 1 8 


820 kQ 


9C2/82OK 
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N.V, PHILIPS’ 
GLOEILAMPEM. 
FABRIEKEH 
EINDHOVEN 


Afleveringscontrole 


CENTRALE 

SERVICE 

AFDELING 


GROEP: P.I.T. - B.M.A. 

ARTIKEL; Signal tracer 
TYPEi OM 7628-01 



DATUM 23-7- '57 



bh/mk 



A, MECHANISCH 

Eontroleet bet apparaat op de volgende pimt^n: 

1 . Besohadigingen. 

2. Ooed sluiten van de kast, 

3. Aansluiten van front pi aat tegen de kast, 

4. Bevestiging van de knoppea en klemdopjes. 

5. ArrStering van de hefboomsohalcelaarsjde roterende sohakelaars on de 

flfthfi.Trfll Afl 4 Vl A TnaA 4-'b'n‘r\ 

6 . Aanwezigheid van gebruiksaanwi jzing, 

B. ELEKTBISCH 

1 . Frimajre stroom 

Zet de spanningscarrousel op de plaatselijke spanning en sluit bet 
apparaat aan op deae spanning, 

De primaire stroom mag max, 1 50 mA bedragen (bij 220 V), 

2, Bromananning 

SK1 in stand x1 , 

SK2 in stand L,?, 

SK3 in stand H, 

SK4 ib stand 2,5 

SK5 in stand L,I',/a.V.C. 



4* Wl A .X M n V. Y 
if [f xj« r , 



millivoltmater (bijv* OM 601 5t OM 601T)p <3,9 



3. 



bromspanning op En1-Bu2. Deae mag maximaal 15 mV aijn, 

I.iF, gevoeligheid 

SK1 in stand x1 , 

3K2 in stand L,P, 

SK3 in stand R, 

3K4 in stand -Ind, 

SK5 in stand L,F,/A.V. C. 

De voor de meetkop vereiete spanning ( 4 OO Hz), om de elektronenstraal- 
indikator goheel dioht te aturen, moet tussen 80 en 120 mV liggen, 

4 * D.F, verzwakker 

SK2 in stand L,P. 

SK3 in stand R. 

SK4 in stand 10.000 Q, 

SK 5 in stand L.P./A,V.C. 

Zet SKI in stand x1 en verbind Bu1-Bu2 met een buisveltmeter (OM 6CO4- 
OM 6 OO 8 - OM 6015 - OM 7635 )* Voer een signaal van 400 Hz (GM 2308- 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



II 



GM 7628-01 



GM 2315 “ GM 2317 )* toe aan de raeetkop met zodanige amplitude, 
dat de tuisvoltmeter 10 V aanwijst. Schakel nu SKI in stand x2, 
le buievoltmeter moet nu 5^^ aangavan, 

Verhoog vervolgens de uitgangs spanning totdat de meter wear op 
10 V staat en Echakel SKI in stand x5» J)© meter meet nu 4 V 
aangeven ena. 

Bij 400 Hz moet de uitgangsspanning tussea onderstaande waar- 
den liggen* 



SKI 




Vo 




Xl 


8 


- 12 


V 


x2 


4 


- 16 


V 


3C5 


3,2 


- 4,8 


V 


xIO 


4 


, 6 


V 


k25 


3,2 


CO 

• \ 

\ 


V 


X5U 


4 


- b 


V 


x1 00 


4 


- 6 


V 


x 1 50 


5,4 


- 8 


V 



5* H.F, gevoQligheid 

SK1 in stand 2 I . 

3K2 in stand H.F. 

3K3 in stand R. 

3K4 in stand -Ind, 

3K5 in stand E.F,/0SC, 

Voer een signaal van 0,1 MHz, 30^ gemoduleerd met 400 Hz (GM 
2883 ) , toe aan de meetkop. Kontroleer dat niet meer dan 
80-120 mV nodig is, om de elektronenstraalindikator gebeel 
dicht td sturen. 



^ "TvIDAI 

w • VUi XX 

SK1 in stand x1 , 

3K2 in stand H.F. 

SK3 in stand luidspreker. 

SK4 in stand 10.000 0. 

V 06 T een signaal van 1 000 Ha tee aan de meetkop en regel de 
uitgangsspanning op 3u1-Hu2 af op 60 V, 

VariSer nu de frekwentie van de toongenerator van 0 - 5000 Hz. 
Eierbij mogen geen binderlijke bijgeluiden hoorbaar vrorden. 
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7. Kontrole SK4 . 

SKI in stand x1 . 

SK2 in stand L.F. 

SK3 in stand E. 

SK4 in stand 10.000 Q. 

SK5 in stand L.F./A.V.C. 

Voer aan de meetkop ssn signaal toe van 4OO Ha. Indien de 
uitgangs spanning (Bu1-Bu2) is ingesteld op 10Vf vrordt deae 
spanning in stand ”2,5 Q" 230-340 mV en in stand "03C.0R. ” 

12 Cl- 1-80' raV. 

8. Kontrole ’’oscillator** 

SKI in stand. OSC. 

SE2 in stand H.F. 

3K3 in stand R, 

SK4 in stand -Ind. 

SK5 in stand H,P,/0SC. 

De olektronenstraalindikator moat dicht aijn, Tbij een H.F. 
signaal van 16-20 V Taij 0,1 MHz. 

9. Kontrole A.V.C, 

a. SKI in stand A.V.C. 

SK2 in stand H.F. 

SK3 in stand R. 

SK4 in stand -Ind. 

SK5 in stand L.F./A.V.C. 

Ben negatieve gelijk spanning van 16-20 V most voldnende zijn, 
om de elektronenindikator geheel dicht te sturen, 

h, SKI in stand A.V.C. 

SK2 in stand H.F. 

SK3 in stand R. 

SK4 in stand +Ind. 

SK5 in stand L.F. /A.V.C. 

Een positieve gel ijk 3 panning tussen 3} 5 6,5 V isast 

voldoende sijn, om maximale schaduwwerking op het seherm 
van de elektronenstraalindikator ts geven. 
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